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2.  ALLGEMEINES  

Die HKA Boutique Hotel Errichtungs GmbH plant, auf dem Flurstück Nr. 3/7 der Gemarkung Bad 
Elster ein neues Boutiquehotel zu errichten. Das neue Hotel soll am orographisch linken Ufer 
der Weißen Elster zwischen dem Gewässer und der Bahnhofstraße errichtet werden. Der Bau-
platz liegt im südl ichen Teil des Flurstücks 3/7 und reicht bis zur Oskar von Alberti -Brücke. 
Orographisch rechts der Weißen Elster befinden sich das bestehende Hotel König Albert, die 
Soletherme der Sächsischen Staatsbäder GmbH sowie ein gemeinsam genutztes Parkhaus. Über 
einen Bademantelgang soll eine Verbindung zwischen dem neuen Hotel und der Soletherme 
errichtet werden.  

Das Projektgebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebiets  Bad Brambach und Bad Elster 
sowie im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Weißen Elster.  

Die GDP ZT GmbH wurde von Generalplaner, der Viereck Architekten ZT GmbH Graz, mit der 
Erkundung der Untergrundverhältnisse am Bauplatz sowie mit der Erstellung des vorliegenden 
Geotechnischen Gutachtens beauftragt. Im Rahmen des Gutachtens sollen die bautechnisch er-
forderlichen Maßnahmen für die Gründung und Baugrubensicherung des geplanten Objekts dar-
gestellt werden. Weiters wird eine chemische Untersuchung des Grundwassers sowie des Aus-
hubmaterials durchgeführt. Die hydrogeologische Bearbeitung erfol gt durch das Büro UBV Um-
weltplanungs- und Betriebsgesellschaft mbH Vogtland, die Hochwasserabflussberechnungen 
durch das Büro Fichtner Water & Transportation GmbH.  
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3.  GELÄNDE- UND ANLAGENVERHÄLTNISSE 

Der Bauplatz weist in etwa die Form eines Dreiecks auf und befindet sich im Bereich der nörd-
lichen Stadteinfahrt des Kurorts Bad Elster zwischen der Bahnhofstraße im Westen und der 
Weißen Elster im Osten bzw. Südosten. An der Nordseite wird das Baufeld dur ch die Oskar von 
Alberti -Brücke begrenzt, dahinter befindet sich der Kurpark. Es ist ca. 125  m lang und bis zu 
ca. 37 m breit. In Längsrichtung des Grundstücks verläuft eine Geländestufe, die den Straßen-
bereich (mit Gehweg, Bushaltestelle, Denkmal und eine m kleinen Park) von der Auefläche 
trennt. Der Böschungsbereich ist großflächig mit Rhododendren bewachsen, die Auefläche mit 
Gras. Das Gelände im Bereich der Straße liegt etwa auf einem Niveau von 472m DHHN2016, die 
Auefläche etwa 4  m tiefer. Im nördlichen  Bereich des Grundstücks befindet sich ein Durchlass, 
aus welchem das in der Straße befindliche Überlaufbauwerk der Straßenkanalisation in das Ge-
wässer abgeleitet wird.  

Am gegenüberliegenden Ufer des Gewässers befindet sich die Soletherme und das bestehende 
Hotel König Albert. Das Geländeniveau liegt dort um ca. 3 m höher als die Auefläche am gegen-
ständlichen Grundstück.  
 

 
Abb. 1: Lage des Projektgebiets (rot umrandet), Quelle: Geoviewer Sachsen, abgefragt September 2024  
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4.  UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE 

4.1  Regionale Geologie  

Regionalgeologisch gesehen befindet sich das Projektsgebiet im sogenannten Fichtelgebirge-
Erzgebirge-Komplex. Er besteht aus einem Deckenstapel mit verschiedenen metamorphen Ge-
steinen wie Gneis, Glimmerschiefer, Amphibolit, Eklogit, Serpentinit und Phylli t . Im Bereich 
des Bauvorhabens besteht der Untergrund aus verschiedenen Phylliten der Rauner bis Klingent-
haler Serie. Örtlich können diese Phyllite als Glimmerschiefer oder Glimmerphyllite vorliegen.  

Über dem Festgestein ist mit geringmächtigen , quartären Lockergesteinsablagerungen in Form 
von Hangschutt bzw. Hanglehm, Aueablagerungen und Schotterablagerungen zu rechnen.  

4.2  Untergrunderkundung  

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse am Bauplatz wurden im Zeitraum vom 24.04. bis 
30.04.2025 2 Kernbohrungen, 10 Rammkernsondierungen und 12 Rammsondierungen mit der 
schweren Rammsonde DPH ausgeführt (siehe Tabelle 1). Für die Durchführung der Untergrun-
derkundung wurde seitens der ex-act erkunden + vermessen GmbH mit Datum vom 12.03.2025 
eine Bohranzeige [7]  beim Landratsamt Vogtlandkreis eingebracht. Der diesbezügliche wasser-
rechtliche Bescheid [13]  für die Durchführung der Erkundungsmaßnahmen wurde mit 28.03.2025 
erteilt.  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich dieser Bescheid sich nur auf die 
Durchführung der Baugrunderkundungsmaßnahmen bezieht und dass für die Bauausführung eine 
gesonderte Genehmigung erforderlich ist. Diese Aufschlussarbeiten wurden von der Fa. UBV 
(Umweltplanungs- und Betriebsgesellschaft mbH Vogtland) als hydrogeologische Bauaufsicht 
begleitet  [5] . 

Die Lage der Aufschlüsse kann dem Lageplan der Beilage 1 entnommen werden. Die Dokumen-
tation der Kernbohrungen ist in Form von Bohrprofilen in der Beilage 2 und als Fotodokumen-
tation in der Beilage 3 zu finden. Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen sind in Form von 
Profilen in der Beilage 4 und als Fotodokumentation in der Beilage 5 dargestellt.  Die Rammson-
dierungen sind der Beilage 6 zu entnehmen.  

Aus den Kernbohrungen wurden aus den unterschiedlichen Schichthorizonten Proben für che-
mische Untersuchungen nach EBV entnommen (Beilage 7). Ergänzend wurden Bodenproben so-
wie das Grundwasser hinsichtlich Betonaggressivität untersucht  (Beilage 8).  
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Als zusätzliche Untergrundinformation liegen die Untergrundaufschlüsse aus dem Geotechni-
schen Bericht zum Neubau 4-Sterne-Hotel aus dem Jahre 2013 vor.  

 

Aufschluss y-Koordinate x-Koordinate 
GOK 
[m 

DHHN2016] 
Durchführung Endtiefe  

[m]  

RS01/25 303281,265 5573977,890 471,540 28.04.2025 6,4 
RS02/25 303308,937 5573980,804 467,977 29.04.2025 4,4 
RS03/25 303274,569 5573962,725 471,447 28.04.2025 6,0 
RS04/25 303303,650 5573964,164 467,827 29.04.2025 4,0 
RS05/25 303279,994 5573957,362 470,212 28.04.2025 5,2 
RS06/25 303297,789 5573953,865 468,010 29.04.2025 4,2 
RS07/25 303270,053 5573941,093 471,011 29.04.2025 5,8 
RS08/25 303291,491 5573940,027 468,177 29.04.2025 4,0 
RS09/25 303261,660 5573924,994 472,420 30.04.2025 6,5 
RS10/25 303276,483 5573917,104 468,557 29.04.2025 10,2 
RS11/25 303274,691 5573950,399 470,864 28.04.2025 5,9 
RS12/25 303285,960 5573928,537 468,259 29.04.2025 4,7 
KB01/25 303302,370 5573977,969 468,347 25.04.2025 6,0 
KB02/25 303275,902 5573922,307 468,564 28.04.2025 6,0 
RKS01/25 303287,430 5573994,594 472,110 29.04.2025 7,2 
RKS02/25 303306,582 5573974,642 467,997 30.04.2025 4,4 
RKS03/25 303273,383 5573955,236 471,116 28.04.2025 5,8 
RKS04/25 303298,856 5573956,047 467,956 24./25.04.2025  4,2 
RKS05/25 303279,884 5573972,552 471,349 28.04.2025 6,75 
RKS06/25 303282,730 5573952,292 469,223 29./30.04.2025  4,9 
RKS07/25 303277,890 5573929,632 468,481 29.04.2025 3,8 
RKS08/25 303292,169 5573936,472 467,927 29.04.2025 3,55 
RKS09/25 303261,596 5573924,471 472,403 30.04.2025 6,4 
RKS10/25 303280,886 5573915,985 468,144 29.04.2025 3,4 

Tabelle 1: Übersicht der Aufschlüsse am Bauplatz 2025 
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4.3  Untergrundbeschreibung  

Aufgrund der Ergebnisse der Untergrunderkundung lassen sich die Untergrundverhältnisse am 
Bauplatz in verschiedene Schichtkomplexe unterteilen, die im Folgenden beschrieben werden.   

4.3.1 Schichtkomplex A: Mutterboden- und Auffüllungen  

Der Mutterboden wurden lediglich in den Aufschlüssen KB01/25, KB02/25 und RKS09/25 doku-
mentiert. Bei den erkundeten Auffüllungen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Bo-
denaushub, der nur zu einem geringen Prozentsatz mit anthropogenen Verunreinigungen (Zie-
gel) vermengt ist. Diese Böden sind naturgemäß durch ein variables Korngrößenverteilungs-
spektrum gekennzeichnet. Die Zusammensetzung reicht von schwach kiesigen, sandigen Schluf-
fen bis schwach sandigen, kiesigen Steinen. Ebenso variiert die Farbgebung von grau bis (dun-
kel)braun. Meist weisen diese Böden eine lockere, hohlraumreiche Lagerung bzw. eine weiche 
Konsistenz auf. Die Mächtigkeit der Auffüllungen beträgt von 0,3 bis maximal 3,85 m (RKS01/25)  
(siehe Tabelle 2).  

Aufschluss GOK 
[m DHHN2016] 

Tiefenlage 
[m ab GOK] 

Vorkommen absolut 
[m DHHN2016] 

Mächtigkeit  
[m]  

KB01/25 468,347 0,15 - 2,3 468,197 - 466,047 2,15 
KB02/25 468,564 0,2 - 1,2 468,364 - 467,364 1 
RKS01/25 472,110 0 - 3,85 472,110 - 468,260 3,85 
RKS02/25 467,997 0 - 0,35 467,997 - 467,647 0,35 
RKS03/25 471,116 0 - 2,95 471,116 - 468,166 2,95 
RKS04/25 467,956 0 - 0,3 467,956 - 467,656 0,3 
RKS05/25 471,349 0 - 3,8 471,349 - 467,549 3,8 
RKS06/25 469,223 0 - 0,7 469,223 - 468,523 0,7 
RKS07/25 468,481 0 - 0,55 468,481 - 467,931 0,55 
RKS08/25 467,927 0 - 0,6 467,927 - 467,327 0,6 
RKS09/25 472,403 0,2 - 3,6 472,203 - 468,803 3,4 
RKS10/25 468,144 0 - 0,4 468,144 - 467,744 0,4 

Tabelle 2: Auffüllungen in den Aufschlüssen im Projektgebiet  

4.3.2 Schichtkomplex B: Aueablagerungen 

Durch den Nahbereich zur Weißen Elster kommen im oberflächennahen Bereich Sand-Ton-
Schluff-Gemische vor, die durch die Überflutungen bei Hochwässern entstanden sind. Diese 
feinkörnigen Ablagerungen stehen unter den Auffüllungen an und zeichnen sich durch sandige, 
tonige Schluffablagerungen mit unterschiedlich hohem Kiesanteil aus. Mitunter kommen im 
Übergangsbereich zu den darunter vorkommenden Flussschottern auch schluffige, sandige Kiese 
vor. In der Regel weisen diese Bodenschichten eine weiche Konsistenz bzw. locker e Lagerungs-
dichte auf. Die Farbgebung variiert von dunkelgrau bis braungrau bis grau.  Innerhalb dieser 
Sedimente sind auch Pflanzenreste enthalten.   
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Die Mächtigkeit dieser Ablagerungen beträgt zwischen 0,3 und 1,9 m. Die nachfolgende Tabelle 
zeigt die Tiefen der Aueablagerungen in den jeweiligen Aufschlüssen.  

 

Aufschluss GOK 
[m DHHN2016] 

Tiefenlage 
[m ab GOK] 

Vorkommen absolut 
[m DHHN2016] 

Mächtigkeit  
[m]  

KB02/25 468,564 1,2 - 1,7 467,364 - 466,864 0,5 
RKS01/25 472,110 3,85 - 5,3 468,260 - 466,810 1,45 
RKS02/25 467,997 0,35 - 1,85 467,647 - 466,147 1,5 
RKS03/25 471,116 2,95 - 3,5 468,166 - 467,616 0,55 
RKS04/25 467,956 0,3 - 1,65 467,656 - 466,306 1,35 
RKS05/25 471,349 3,8 - 5,05 467,549 - 466,299 1,25 
RKS06/25 469,223 0,7 - 2,6 468,523 - 466,623 1,9 
RKS07/25 468,481 0,55 - 1,95 467,931 - 466,531 1,4 
RKS08/25 467,927 0,6 - 0,9 467,327 - 467,027 0,3 
RKS09/25 472,403 3,6 - 5,2 468,803 - 467,203 1,6 
RKS10/25 468,144 0,4 - 1,3 467,744 - 466,844 0,9 

Tabelle 3: Aueablagerungen in den Aufschlüssen im Projektgebiet 

4.3.3 Schichtkomplex C: Bad Elster Schotterablagerungen (Flusskiese) 

Unter den Aueablagerungen wurden Schotterablagerungen angetroffen. Die Schotterablagerun-
gen bilden ein gemischtkörniges Schichtpaket mit eher selten eingeschaltene n, meist dünnen 
Sandlagen. Sie bestehen hauptsächlich aus schluffig-tonigen, sandigen Kiesen von grauer bis 
braungrauer Färbung. Mitunter wurden auch rotbraune Schichten festgestellt. Die Mächtigkei-
ten betragen zwischen 0,65 und 1,8 m. Das Vorkommen der Schotterablagerungen ist in der 
Tabelle 4 dokumentiert.  

 

Aufschluss GOK 
[m DHHN2016] 

Tiefenlage 
[m ab GOK] 

Vorkommen absolut 
[m DHHN2016] 

Mächtigkeit  
[m]  

KB01/25 468,347 2,3 - 3,3 466,047 - 465,047 1 
KB02/25 468,564 1,8 - 3,6 466,764 - 464,964 1,8 
RKS01/25 472,110 5,3 - 6,2 466,810 - 465,910 0,9 
RKS02/25 467,997 1,85 - 3,05 466,147 - 464,947 1,2 
RKS03/25 471,116 3,5 - 5,4 467,616 - 465,716 1,9 
RKS04/25 467,956 1,65 - 2,6 466,306 - 465,356 0,95 
RKS05/25 471,349 5,05 - 5,8 466,299 - 465,549 0,75 
RKS06/25 469,223 2,6 - 3,7 466,623 - 465,523 1,1 
RKS08/25 467,927 0,9 - 2,35 467,027 - 465,577 1,45 
RKS09/25 472,403 5,2 - 5,85 467,203 - 466,553 0,65 
RKS10/25 468,144 1,3 - 2,15 466,844 - 465,994 0,85 

Tabelle 4: Schotterablagerungen in den Aufschlüssen im Projektgebiet  
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Während der Untergrunderkundung vom 24.04. bis 30.04.2025 wurden in allen Baugrundauf-
schlüssen das Grundwasser angetroffen (siehe Tabelle 6).  
 

Aufschluss GOK 
[m DHHN2016] 

Endtiefe  
[m unter 

GOK] 

GWA  
(angebohrt)  

[m unter GOK] 

GWE 
(Bohrende) 
[m unter 

GOK] 

GWA  
(angebohrt)  

[m DHHN2016] 

GWE 
(Bohrende) 

[m DHHN2016] 

KB01/25 468,347 6,0 1,1 1,4 467,217 466,997 

KB02/25 468,564 6,0 1,3 1,7 467,284 466,864 

RKS01/25 472,110 7,2 5,3 4,9 466,810 467,180 

RKS02/25 467,997 4,4 1 0,96 466,997 467,037 

RKS03/25 471,116 5,8 3,5 3,36 467,616 467,756 

RKS04/25 467,956 4,2 0,92 0,92 467,036 467,036 

RKS05/25 471,349 6,75 5,05 4,04 466,299 467,309 

RKS06/25 469,223 4,9 2,6 1,94 466,623 467,283 

RKS07/25 468,481 3,8 1,95 1,11 466,531 467,371 

RKS08/25 467,927 3,55 0,95 0,38 466,977 467,547 

RKS09/25 472,403 6,4 4,55 4,55 467,853 467,853 

RKS10/25 468,144 3,4 1,3 0,84 466,844 467,304 

Tabelle 6: Grundwasserspiegel in den Aufschlüssen 

In den Kernbohrungen KB01/25 und KB02/25 zeigt sich, dass der Grundwasserspiegel nach Boh-
rende leicht gesunken ist. Bei fast allen Rammkernsondierungen zeigt sich nach Bohrende ein 
leichter Anstieg. Hier könnte der teilweise Verbruch  des Bohrloches zu einem Anstieg geführt 
haben bzw. ist  es auch nicht auszuschließen, dass die wasserführenden Schichten leicht ge-
spannt sind.  

4.3.6 Rammsondierungen 

Die durchgeführten Rammsondierungen zeigen anhand der Schlagzahlen im oberen Bereich 
durchwegs weiche, teilweise breiige bzw. locker bis sehr locker gelagerte Böden. Diese locker 
gelagerten Böden reichen bis in Tiefen von etwa 3 bis 5,5 m unter Gelände. Gemäß den nahe-
gelegenen direkten Aufschlüssen (RKS und KB) handelt es sich hierbei vorwiegend um die Auf-
füllungen und die Aueablagerungen. Auch die darunter anstehenden, meist nur sehr gering 
mächtigen Elsterschotter weisen zumeist nur Schlagzahlen zwischen 4 und 9 Schlägen pro 10 cm 
Eindringtiefe auf, was auf locker, teilweise mitteldicht gelagerte Bodenschichten hindeutet. 
Erst mit  Erreichen der Felsoberkante steigen die Schlagzahlen abrupt an.  Die Endtiefen der 
Rammsondierungen betragen in der Regel zwischen 4 und 6,5 m. Lediglich die Rammsondierung 
RS10/25 wurde bis 10,2 m Tiefe unter Gelände ausgeführt.  
  



GZ 25-G-0083 Neubau Boutiquehotel Bad Elster 

Geotechnisches Gutachten, Rev. 0  Seite 15 

4.3.7 Versuchsergebnisse 

Aus den Kernbohrungen wurden repräsentative Mischproben für die Bodenchemische Untersu-
chung nach EBV erstellt  (siehe Tabelle 7). Die Zusammenstellung der Mischproben erfolgte un-
ter Berücksichtigung der Zusammensetzung der einzelnen Schichtkomplexe.  Die Analyseergeb-
nisse, die angewandten Analyseverfahren sowie die jeweiligen Bestimmungsgrenzen sind in den 
Prüfberichten der Eurofins Umwelt Ost GmbH in der Beilage 7 aufgeführt .  

 

Bohrung Tiefe  
[m unter GOK] Schichtkomplex Proben- 

bezeichnung 

KB01/25 0,2-1,0 Anschüttung KB1-P2 
KB01/25 1,0-2,2 Anschüttung KB1-P3 
KB01/25 2,2-3,2 Elsterschotter  KB1-P4 
KB01/25 3,2-4,5 Fels KB1-P5 
KB02/25 0,2 - 1,8 Anschüttung KB2-P2 
KB02/25 1,8 - 3,8 Elsterschotter  KB2-P3 
KB02/25 3,8 - 5,0 Fels KB2-P4 

Tabelle 7: Bodenchemische Laboruntersuchungen nach EBV 

Zur Beurteilung der Beton - und Stahlaggressivität des Bodens wurden aus den beiden Kernboh-
rungen jeweils Mischproben aus den Schichtkomplexen A, C und D entnommen (Tabelle 8). Die 
Ergebnisse sind Beilage 8 zu entnehmen.  

 

Bohrung Schichtkomplex Proben- 
bezeichnung 

KB01/25 + KB02/25 Anschüttung MP1 
KB01/25 + KB02/25 Elsterschotter  MP2 
KB01/25 + KB02/25 Fels MP3 

Tabelle 8: Bodenchemische Laboruntersuchungen auf Beton- und Stahlaggressivität 

 

Zur Beurteilung des Grundwassers hinsichtlich der Beton- und Stahlaggressivität wurde aus der 
RKS 10 bei Erreichen der Elsterschotter  eine Grundwasserprobe als Schöpfprobe entnommen 
und nach DIN 4030 chemisch untersucht. Der Analysebericht ist in der Beilage 8 angefügt.  
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6.  HINWEISE UND ANGABEN FÜR DIE WEITERE PLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG 

6.1  Allgemeines  

Gemäß EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik (kurz EC 
7) ist das geplante Bauvorhaben der Geotechnischen Kategorie 2 zuzuordnen. Es ist für das 
geplante Bauwerk bzw. sämtliche Gründungsmaßnahmen von der Bemessungssituation BS 1 so-
wie der Schadensfolgeklasse CC 2 auszugehen. Bei der Untersuchung von Erdbeben- und Hoch-
wasserereignissen ist als Bemessungssituation BS 3 zu wählen. Für temporäre Baumaßnahmen 
(Baugrubensicherungen etc.) darf die Bemessungssituation BS 2 sowie die Schadensfolgeklasse 
CC 2 angesetzt werden.   

6.2  Gründung 

Die anstehenden Anschüttungen sowie die Auelehme sind nicht für die Ableitung der Bauwerks-
lasten geeignet, die locker gelagerten Elsterschotter nur bedingt. D ie Bauwerkslasten sind da-
her in die gut tragfähigen Böden in Form der Felszersatzzone abzutragen. Den folgenden Abbil-
dungen Abb. 3 und Abb. 4 können die voraussichtlichen Pfahllasten (Stand der Berechnungen: 
April 2025) sowie die voraussichtliche Pfahl - bzw. Stützenausteilung entnommen werden.  

 
Abb. 3: Auszug Statische Berechnung FU-Platte UG, Systemskizze mit Pfahlausteilung, GDP ZT GmbH 

 
Abb. 4: Auszug Statische Berechnung FU-Platte UG, charakteristische Pfahllasten, GDP ZT GmbH 
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Der Nachweis der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit von Einzel- und Streifenfunda-
menten ist gem. DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-1/NA sowie DIN 1054 zuführen. Dabei sind die 
Nachweise gegen Grundbruch, Kippen und Gleiten  sowie gegen übermäßige Setzungen zu füh-
ren. Diesen Nachweisen dürfen die Kennwerte in Kap. 6.9 zugrunde gelegt werden.  

6.3  Baugrubensicherung  

Bei ausreichenden Platzverhältnissen können temporäre Baugrubenböschungen frei geböscht 
auf Eigengrund hergestellt werden, wobei die Baugruben im Lockerboden mit max. 45° frei 
geböscht werden können. Dies wird i.W. für die Baugrube des Gebäudes möglich sein. Sollte es 
aufgrund von Schichtwasserzutritten zu Aufweichungen und Ausbrüchen an den Baugrubenbö-
schungen kommen, so sind diese flacher auszuführen. 

Frei geböschte Baugrubenböschungen müssen visuell kontrolliert und überwacht werden. Dazu 
ist in regelmäßigen Abständen vor Baubeginn (zumindest nach jeder längeren Arbeitspause z.B. 
nach Wochenenden) eine visuelle Kontrolle der Böschungen auf Anrisse, Verformungen, Erosi-
onsrinnen o.ä. durchzuführen. Die Kontrollgänge sollten im Bautagesbuch protokolliert werden.  

In einem ca. 2 m breiten Bereich hinter der freien Böschungskrone ist das Aufbringen von Lasten 
auf das Gelände (z.B. Baugrubenaushub, Baumaterialien etc.) unzulässig.   

Im Falle der Ausführung von Gründungsvariante 2 ist im Zug des Aushubs für die Brunnen mit 
Wasserzutritten in die Baugrube zur rechnen, da diese innerhalb der Elsterschotter und unter-
halb des Wasserspiegels der Elster zu liegen kommen. Da aus wasserrechtlicher Sicht nicht da-
von auszugehen ist, dass eine Grundwasserabsenkung zulässig ist, ist der Aushub, der Einbau 
der Betonschachtringe sowie die Betonage aller Voraussicht nach unter Wasser durchzuführen. 
Der entsprechende Mehraufwand ist in der Ausschreibung zu berücksichtigen. Es ist danach zu 
trachten, die Baugruben möglichst rasch wieder zu verschließen, einerseits um die Wasserzu-
tritte zu minimieren, andererseits um die Entspannung der Aushubsohle möglichst gering zu 
halten.  
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   Klassen Probenbezeichnung  

    BM-0* 
BG-0* 

BM-F0* 
BG-F0* 

BM-F1* 
BG-F1* 

BM-F2* 
BG-F2* 

BM-F3* 
BG-F3* 

KB1- 
P2 

KB1- 
P3 

KB1- 
P4 

KB1- 
P5 

KB2- 
P2 

KB2- 
P3 

KB2- 
P4 

Parameter  Einheit  Vergleichswerte  Ergebnisse der Proben  

pH-Wert             7,5 6,7 5,6 7,3 6,8 6,6 7 

Temperatur  °C           14,9 15 19 18,7 19,3 17,4 16,2 

Leitfähigkeit  µS/cm           378 743 222 61 213 125 228 

Sulfat mg/l  250 250 450 450 1000 90 300 84 7,3 56 34 72 

Arsen (As) µg/l 8 12 20 85 100 2 <1 2 38 10 28 5 

Blei (Pb) µg/l 23 35 90 250 470 <1 1 <1 6 18 6 <1 

Cadmium (Cd) µg/l 2 3 3 10 15 <0,3 <0,3 0,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Chrom (Cr) µg/l 10 15 150 290 530 1 <1 <1 16 3 3 <0,1 

Kupfer (Cu) µg/l 20 30 110 170 320 7 3 18 133 21 157 1 

Nickel (Ni) µg/l 20 30 30 150 280 <1 7 87 26 5 12 3 
Quecksilber 
(Hg) µg/l 0,1         <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 

Thallium (Tl) µg/l 0,2         <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Zink (Zn) µg/l 10 150 160 840 1600 <10 194 182 259 165 273 <10 
Summe 16 
PAK µg/l           0,064 0,065 0,024 0,05 0,025 0,059 0,134 

Summe 15 
PAK ohne 
Naphtalin 

µg/l 0 0,3 1,5 3,8 20 0,064 0,065 0,024 0,05 0,025 0,059 0,134 

Summe 6 PCB  µg/l           n.b. n.b. n.b. n.b. <0,001 n.b. n.b. 

Summe 7 PCB µg/l 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 n.b. n.b. n.b. n.b. 0,0005 n.b. n.b. 

Tabelle 11: Zuordnung der relevanten bodenchemischen Untersuchungsergebnisse im Eluat zu den Ma-
terialklassen 
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6.4.2 Betonaggressivität 

Hinsichtlich der Betonaggressivität wurden einerseits die drei Bodenproben  lt. Tabelle 8, ande-
rerseits die Grundwasserprobe chemisch untersucht.  

Auf Basis der ermittelten Werte ist der Boden gem. DIN EN 206, Tab. 1 bzw. Tab. 2  als chemisch 
nicht angreifend  einzustufen.  

Die Versuchsergebnisse der Grundwasserprobe ergeben aufgrund des erhöhten Wert es für das 
kalkaggressive Kohlendioxid gem. DIN EN 206 einen mäßigen chemischen Angriff ( XA2; lösend). 

6.4.3 Korrosivität  

Zur Beurteilung der Korrosivität des Untergrundes gem. DIN 50929-3 wurden labortechnische 
Untersuchungen durchgeführt. Auf Basis der ermittelten Parameter (vgl. Beilage 8) ergeben 
sich für die jeweiligen Proben die in der folgenden  Tabelle 14 zusammengefassten Bewertungs-
zahlen: 

 
Tabelle 14: Auswertung Bodenchemie für Korrosivität  

Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Schichtkomplex A C D

Einheit Bewertung Bewertung Bewertung

Z1 Bodenart M% -2 4 4
Z2 spez. Bodenwiderstand 
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Für das Grundwasser wurde ebenfalls eine Beprobung nach DIN 50929-3 durchgeführt . Auf Basis 
der ermittelten Parameter (vgl. Beilage 8) ergeben sich für die jeweiligen Proben die in der 
folgenden Tabelle 15 zusammengefassten Bewertungszahlen: 

 
Tabelle 15: Auswertung Grundwasserchemie für Korrosivität  

Auf Basis der Bewertungszahlen ergeben sich die in Tabelle 16 dargestellten Korrosionswahr-
scheinlichkeiten.  

 

 B0 / W0 B1/ W1  Korrosionswahrscheinlichkeit  

   Bodenklasse 
Korrosions- 
belastung 

Mulden- und 
Lochkorrosion 

Flächen- 
korrosion 

MP1 (A) -11 -11 III hoch hoch mittel  
MP2 (C) -3 -3 Ib niedrig  gering sehr gering 
MP3 (D) -3 -3 Ib niedrig  gering sehr gering 
GW-BS10 -0,7 -0,7  für unlegierte Eisen  gering sehr gering 
 0 2  für verzinkten Stahl  sehr gering sehr gering 

Tabelle 16: Beurteilung der Korrosivität des Bodens und des Grundwassers gem. DIN 50929-3 

6.5  Abdichtung /Drainage  

Aufgrund der Anforderungen aus der Lage des Objekts im Überschwemmungsbereich ist es er-
forderlich, die Fundamentplatte (UG) sowie die Wände im UG in dichter Bauweise (Weiße 
Wanne, vgl. Kap. 5.4) herzustellen. In der Fuge zwischen Fundamentplatte ist ein Fugenband 
vorzusehen. 

Probenbezeichnung
Bewertungsziffer für

Einheit

N1 Wasserart* 0 -2
N2 Lage des Objekts 0 0
N3 Chlorid+Sulfat mol/m³ -2 0
N4 Säurekapazität bis ph4,3mol/m³ 3 1
N5 (Ca2+) mol/m³ 0 2
N6 ph-Wert -1 -1

W0 N1 + N3 +N4 + N5 + N6 + N3/N4 -0,7 0

* Anm: Auswertung für fließende Gewässer

W1 W0 - N1 + N2 x N3 -0,7 2

W0

GW-BS10
verzinkten 

Stahl
unlegierte 

Eisen
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Hinsichtlich der Beweissicherungsmaßnahmen, welche aufgrund der Lage im Heilquellenschutz-
gebiet erforderlich werden, werden im Hydrogeologischen Gutachten [6]  erläutert.  

6.15  Kampfmittelerkundung  

Entsprechend [18]  liegen im gegenständlichen Projekt gebiet nach Auswertung der Unterlagen, 
einschließlich der von der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen, Fachdienst Kampf-
mittelbeseitigung, durch das Landratsamt Vogtlandkreis keine konkreten Hinweise  auf zu er-
wartende Kampfmittelfunde vor . Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel zu Tage treten, 
ist der Bauherr verpflichtet, diesen Fund unverzüglich der nächstgelegenen Polizeidienststelle 
oder Ortspolizeibehörde anzuzeigen.  

6.16  Fremde Rechte  

Hinsichtlich der Ausführung im Hochwasserabflussbereich ist aufgrund der Vorgaben der Behör-
den [16]  u.a. nachzuweisen, dass durch das geplante Objekt keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind. Dieser Nachweis ist dem in Arbeit befindlichen 
Bericht zur Hochwasserabflussberechnung [11]  zu entnehmen.  
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7.  ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

Das vorliegende geotechnische Gutachten stützt sich auf die beiliegenden Informationen aus 
den vorliegenden Baugrunduntersuchungen und Unterlagen. Die Interpretation und Interpola-
tion der Untergrundverhältnisse aus der begrenzten Anzahl an Aufschlüssen schließt eine na-
türliche Heterogenität des Baugrundes nicht aus. Über die unterhalb der Erkundungstiefen vor-
liegenden Untergrundverhältnisse liegen keine Detailinformationen vor. Daher bestehen Unsi-
cherheiten im geotechnischen Befund und den daraus gezogenen Schlüssen. Mit örtlich vom 
Befund mäßig abweichenden Untergrundverhältnissen ist zu rechnen.  

Die im Zuge der Bauausführung angetroffenen Untergrundverhältnisse sind mit dem Gutachten 
abzugleichen. Im ungünstigen Fall sind Anpassungen der beschriebenen Maßnahmen und Emp-
fehlungen für die Bauausführung erforderlich.  Diese sind mit uns abzustimmen. 

 

 

 

Sachbearbeiterinnen:  DI Eva Brünner-Tschirf 
 Mag.a Barbara Schalle 
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LAGEPLAN 
M 1:500 
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KERNBOHRUNGEN 
Profile KB01/25, KB02/25  
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bis braun, Grobkomp. kantig bis kantengerundet
AUFFÜLLUNG: Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, braun, örtlich feine
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kantengerundet, trocken
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sehr stark zerlegt

PHYLLIT, beigebraun/grau/rostbraun,stark bis
vollständig verwittert, sehr stark zerlegt

PHYLLIT, grüngrau, zerbohrt, unverwittert

bei 1,1 m Wurzelreste

örtlich Sand
(Leitungssand), feine
Wurzeln
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Mutterboden, dunkelbraun

AUFFÜLLUNG: Schluff, sand, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, weich bis steif, Wurzeln

AUFFÜLLUNG: Schluff, feinsandig bis Feinsand,
schluffig, dunkelbraun/rostbraun/schwarzbraun,
weich
Alter Mutterboden, dunkelbraun

STEINE, grau, Komp. gerundet, Flusskies
SAND, kiesig, schwach schluffig, grau/rostbraun
wechselnd, Grobkomp. gerundet bis
kantengerundet, nass, Flusskies

KIES, sandig, steinig, rotbraun, Grobkomponenten
kantig, nass

KIES, steinig, sandig, schwach schluffig, rotbraun,
teilweise grau, Grobkomponenten kantig bis
gerundet, nass, Flusskies
KIES, sandig, schluffig, rotbraun,
Grobkomponenten kantig, Übergang zu Fels,
trocken bis leicht feucht
PHYLLIT, rotbraun, teilweise grüngrau, vollständig
verwittert, vollständig zerlegt
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PHYLLIT, grüngrau, unverwittert bis schwach
verwittert, zerbohrt, liegt vor als Kies, sandig,
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GWA 1,28 GWE=1,7 m
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KERNBOHRUNGEN 
Fotodokumentation KB01/25, KB02/25  

 
  







































Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 2 5,10 6 10,10 15,10
0,20 3 5,20 8 10,20 15,20
0,30 9 5,30 10 10,30 15,30
0,40 6 5,40 11 10,40 15,40
0,50 5 5,50 11 10,50 15,50
0,60 5 5,60 11 10,60 15,60
0,70 3 5,70 13 10,70 15,70
0,80 3 5,80 13 10,80 15,80
0,90 2 5,90 12 10,90 15,90
1,00 2 6,00 13 11,00 16,00
1,10 1 6,10 28 11,10 16,10
1,20 2 6,20 72 11,20 16,20
1,30 2 6,30 75 11,30 16,30
1,40 2 6,40 102 11,40 16,40
1,50 2 6,50 11,50 16,50
1,60 1 6,60 11,60 16,60
1,70 2 6,70 11,70 16,70
1,80 1 6,80 11,80 16,80
1,90 1 6,90 11,90 16,90
2,00 1 7,00 12,00 17,00
2,10 1 7,10 12,10 17,10
2,20 1 7,20 12,20 17,20
2,30 1 7,30 12,30 17,30
2,40 1 7,40 12,40 17,40
2,50 1 7,50 12,50 17,50
2,60 1 7,60 12,60 17,60
2,70 1 7,70 12,70 17,70
2,80 1 7,80 12,80 17,80
2,90 1 7,90 12,90 17,90
3,00 3 8,00 13,00 18,00
3,10 1 8,10 13,10 18,10
3,20 1 8,20 13,20 18,20
3,30 4 8,30 13,30 18,30
3,40 3 8,40 13,40 18,40
3,50 3 8,50 13,50 18,50
3,60 7 8,60 13,60 18,60
3,70 6 8,70 13,70 18,70
3,80 3 8,80 13,80 18,80
3,90 1 8,90 13,90 18,90
4,00 2 9,00 14,00 19,00
4,10 1 9,10 14,10 19,10
4,20 1 9,20 14,20 19,20
4,30 1 9,30 14,30 19,30
4,40 1 9,40 14,40 19,40
4,50 2 9,50 14,50 19,50
4,60 2 9,60 14,60 19,60
4,70 1 9,70 14,70 19,70
4,80 2 9,80 14,80 19,80
4,90 2 9,90 14,90 19,90
5,00 2 10,00 15,00 20,00

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS01/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

28.04.2025
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Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 10,10 15,10
0,20 1 5,20 10,20 15,20
0,30 2 5,30 10,30 15,30
0,40 1 5,40 10,40 15,40
0,50 1 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 1 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 1 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 1 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 2 6,40 11,40 16,40
1,50 3 6,50 11,50 16,50
1,60 2 6,60 11,60 16,60
1,70 2 6,70 11,70 16,70
1,80 8 6,80 11,80 16,80
1,90 8 6,90 11,90 16,90
2,00 6 7,00 12,00 17,00
2,10 4 7,10 12,10 17,10
2,20 4 7,20 12,20 17,20
2,30 6 7,30 12,30 17,30
2,40 7 7,40 12,40 17,40
2,50 5 7,50 12,50 17,50
2,60 5 7,60 12,60 17,60
2,70 5 7,70 12,70 17,70
2,80 3 7,80 12,80 17,80
2,90 2 7,90 12,90 17,90
3,00 2 8,00 13,00 18,00
3,10 3 8,10 13,10 18,10
3,20 3 8,20 13,20 18,20
3,30 3 8,30 13,30 18,30
3,40 5 8,40 13,40 18,40
3,50 5 8,50 13,50 18,50
3,60 7 8,60 13,60 18,60
3,70 13 8,70 13,70 18,70
3,80 26 8,80 13,80 18,80
3,90 33 8,90 13,90 18,90
4,00 32 9,00 14,00 19,00
4,10 49 9,10 14,10 19,10
4,20 54 9,20 14,20 19,20
4,30 89 9,30 14,30 19,30
4,40 87 9,40 14,40 19,40
4,50 9,50 14,50 19,50
4,60 9,60 14,60 19,60
4,70 9,70 14,70 19,70
4,80 9,80 14,80 19,80
4,90 9,90 14,90 19,90
5,00 10,00 15,00 20,00

303308,937

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS02/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573980,80
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467,98 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 4 10,10 15,10
0,20 1 5,20 5 10,20 15,20
0,30 2 5,30 4 10,30 15,30
0,40 1 5,40 3 10,40 15,40
0,50 1 5,50 7 10,50 15,50
0,60 1 5,60 8 10,60 15,60
0,70 2 5,70 10 10,70 15,70
0,80 2 5,80 22 10,80 15,80
0,90 2 5,90 59 10,90 15,90
1,00 1 6,00 139 11,00 16,00
1,10 2 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 10 6,50 11,50 16,50
1,60 16 6,60 11,60 16,60
1,70 4 6,70 11,70 16,70
1,80 2 6,80 11,80 16,80
1,90 2 6,90 11,90 16,90
2,00 2 7,00 12,00 17,00
2,10 1 7,10 12,10 17,10
2,20 1 7,20 12,20 17,20
2,30 1 7,30 12,30 17,30
2,40 1 7,40 12,40 17,40
2,50 1 7,50 12,50 17,50
2,60 1 7,60 12,60 17,60
2,70 4 7,70 12,70 17,70
2,80 4 7,80 12,80 17,80
2,90 4 7,90 12,90 17,90
3,00 2 8,00 13,00 18,00
3,10 2 8,10 13,10 18,10
3,20 1 8,20 13,20 18,20
3,30 4 8,30 13,30 18,30
3,40 3 8,40 13,40 18,40
3,50 2 8,50 13,50 18,50
3,60 2 8,60 13,60 18,60
3,70 1 8,70 13,70 18,70
3,80 2 8,80 13,80 18,80
3,90 2 8,90 13,90 18,90
4,00 1 9,00 14,00 19,00
4,10 3 9,10 14,10 19,10
4,20 4 9,20 14,20 19,20
4,30 4 9,30 14,30 19,30
4,40 3 9,40 14,40 19,40
4,50 5 9,50 14,50 19,50
4,60 5 9,60 14,60 19,60
4,70 4 9,70 14,70 19,70
4,80 4 9,80 14,80 19,80
4,90 3 9,90 14,90 19,90
5,00 3 10,00 15,00 20,00

303274,569

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS03/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

28.04.2025

5573962,725
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471,45 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 10,10 15,10
0,20 1 5,20 10,20 15,20
0,30 2 5,30 10,30 15,30
0,40 2 5,40 10,40 15,40
0,50 1 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 1 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 2 5,90 10,90 15,90
1,00 2 6,00 11,00 16,00
1,10 2 6,10 11,10 16,10
1,20 2 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 1 6,50 11,50 16,50
1,60 1 6,60 11,60 16,60
1,70 2 6,70 11,70 16,70
1,80 7 6,80 11,80 16,80
1,90 7 6,90 11,90 16,90
2,00 4 7,00 12,00 17,00
2,10 3 7,10 12,10 17,10
2,20 3 7,20 12,20 17,20
2,30 3 7,30 12,30 17,30
2,40 2 7,40 12,40 17,40
2,50 2 7,50 12,50 17,50
2,60 3 7,60 12,60 17,60
2,70 3 7,70 12,70 17,70
2,80 4 7,80 12,80 17,80
2,90 4 7,90 12,90 17,90
3,00 4 8,00 13,00 18,00
3,10 9 8,10 13,10 18,10
3,20 13 8,20 13,20 18,20
3,30 12 8,30 13,30 18,30
3,40 17 8,40 13,40 18,40
3,50 27 8,50 13,50 18,50
3,60 37 8,60 13,60 18,60
3,70 43 8,70 13,70 18,70
3,80 49 8,80 13,80 18,80
3,90 57 8,90 13,90 18,90
4,00 135 9,00 14,00 19,00
4,10 9,10 14,10 19,10
4,20 9,20 14,20 19,20
4,30 9,30 14,30 19,30
4,40 9,40 14,40 19,40
4,50 9,50 14,50 19,50
4,60 9,60 14,60 19,60
4,70 9,70 14,70 19,70
4,80 9,80 14,80 19,80
4,90 9,90 14,90 19,90
5,00 10,00 15,00 20,00

303303,65

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS04/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573964,16
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467,83 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 74 10,10 15,10
0,20 3 5,20 115 10,20 15,20
0,30 2 5,30 10,30 15,30
0,40 2 5,40 10,40 15,40
0,50 2 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 2 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 1 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 1 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 1 6,50 11,50 16,50
1,60 1 6,60 11,60 16,60
1,70 1 6,70 11,70 16,70
1,80 3 6,80 11,80 16,80
1,90 6 6,90 11,90 16,90
2,00 3 7,00 12,00 17,00
2,10 4 7,10 12,10 17,10
2,20 4 7,20 12,20 17,20
2,30 2 7,30 12,30 17,30
2,40 1 7,40 12,40 17,40
2,50 1 7,50 12,50 17,50
2,60 1 7,60 12,60 17,60
2,70 1 7,70 12,70 17,70
2,80 1 7,80 12,80 17,80
2,90 1 7,90 12,90 17,90
3,00 2 8,00 13,00 18,00
3,10 2 8,10 13,10 18,10
3,20 2 8,20 13,20 18,20
3,30 2 8,30 13,30 18,30
3,40 5 8,40 13,40 18,40
3,50 6 8,50 13,50 18,50
3,60 5 8,60 13,60 18,60
3,70 5 8,70 13,70 18,70
3,80 5 8,80 13,80 18,80
3,90 6 8,90 13,90 18,90
4,00 5 9,00 14,00 19,00
4,10 10 9,10 14,10 19,10
4,20 6 9,20 14,20 19,20
4,30 6 9,30 14,30 19,30
4,40 4 9,40 14,40 19,40
4,50 3 9,50 14,50 19,50
4,60 5 9,60 14,60 19,60
4,70 7 9,70 14,70 19,70
4,80 14 9,80 14,80 19,80
4,90 39 9,90 14,90 19,90
5,00 60 10,00 15,00 20,00

303279,99

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS05/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

28.04.2025

5573957,36
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470,21 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 10,10 15,10
0,20 1 5,20 10,20 15,20
0,30 1 5,30 10,30 15,30
0,40 1 5,40 10,40 15,40
0,50 1 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 1 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 2 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 2 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 2 6,50 11,50 16,50
1,60 9 6,60 11,60 16,60
1,70 14 6,70 11,70 16,70
1,80 6 6,80 11,80 16,80
1,90 6 6,90 11,90 16,90
2,00 6 7,00 12,00 17,00
2,10 4 7,10 12,10 17,10
2,20 5 7,20 12,20 17,20
2,30 3 7,30 12,30 17,30
2,40 4 7,40 12,40 17,40
2,50 3 7,50 12,50 17,50
2,60 3 7,60 12,60 17,60
2,70 3 7,70 12,70 17,70
2,80 3 7,80 12,80 17,80
2,90 3 7,90 12,90 17,90
3,00 6 8,00 13,00 18,00
3,10 5 8,10 13,10 18,10
3,20 7 8,20 13,20 18,20
3,30 9 8,30 13,30 18,30
3,40 15 8,40 13,40 18,40
3,50 17 8,50 13,50 18,50
3,60 17 8,60 13,60 18,60
3,70 23 8,70 13,70 18,70
3,80 31 8,80 13,80 18,80
3,90 38 8,90 13,90 18,90
4,00 49 9,00 14,00 19,00
4,10 72 9,10 14,10 19,10
4,20 120 9,20 14,20 19,20
4,30 9,30 14,30 19,30
4,40 9,40 14,40 19,40
4,50 9,50 14,50 19,50
4,60 9,60 14,60 19,60
4,70 9,70 14,70 19,70
4,80 9,80 14,80 19,80
4,90 9,90 14,90 19,90
5,00 10,00 15,00 20,00

303297,79

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS06/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573953,47
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Schlagzahlen je 10 cm

469,22 m DHHN2016



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 8 10,10 15,10
0,20 2 5,20 8 10,20 15,20
0,30 1 5,30 17 10,30 15,30
0,40 2 5,40 21 10,40 15,40
0,50 1 5,50 35 10,50 15,50
0,60 2 5,60 50 10,60 15,60
0,70 1 5,70 61 10,70 15,70
0,80 1 5,80 110 10,80 15,80
0,90 2 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 1 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 2 6,40 11,40 16,40
1,50 2 6,50 11,50 16,50
1,60 1 6,60 11,60 16,60
1,70 1 6,70 11,70 16,70
1,80 2 6,80 11,80 16,80
1,90 1 6,90 11,90 16,90
2,00 2 7,00 12,00 17,00
2,10 2 7,10 12,10 17,10
2,20 3 7,20 12,20 17,20
2,30 2 7,30 12,30 17,30
2,40 1 7,40 12,40 17,40
2,50 2 7,50 12,50 17,50
2,60 1 7,60 12,60 17,60
2,70 1 7,70 12,70 17,70
2,80 1 7,80 12,80 17,80
2,90 1 7,90 12,90 17,90
3,00 2 8,00 13,00 18,00
3,10 1 8,10 13,10 18,10
3,20 2 8,20 13,20 18,20
3,30 2 8,30 13,30 18,30
3,40 4 8,40 13,40 18,40
3,50 2 8,50 13,50 18,50
3,60 2 8,60 13,60 18,60
3,70 3 8,70 13,70 18,70
3,80 4 8,80 13,80 18,80
3,90 6 8,90 13,90 18,90
4,00 7 9,00 14,00 19,00
4,10 7 9,10 14,10 19,10
4,20 8 9,20 14,20 19,20
4,30 8 9,30 14,30 19,30
4,40 5 9,40 14,40 19,40
4,50 6 9,50 14,50 19,50
4,60 7 9,60 14,60 19,60
4,70 6 9,70 14,70 19,70
4,80 7 9,80 14,80 19,80
4,90 8 9,90 14,90 19,90
5,00 9 10,00 15,00 20,00

303270,05

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS07/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573941,09
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471,01 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 10,10 15,10
0,20 1 5,20 10,20 15,20
0,30 1 5,30 10,30 15,30
0,40 1 5,40 10,40 15,40
0,50 1 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 1 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 1 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 1 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 3 6,50 11,50 16,50
1,60 6 6,60 11,60 16,60
1,70 5 6,70 11,70 16,70
1,80 5 6,80 11,80 16,80
1,90 3 6,90 11,90 16,90
2,00 3 7,00 12,00 17,00
2,10 4 7,10 12,10 17,10
2,20 4 7,20 12,20 17,20
2,30 5 7,30 12,30 17,30
2,40 5 7,40 12,40 17,40
2,50 5 7,50 12,50 17,50
2,60 5 7,60 12,60 17,60
2,70 3 7,70 12,70 17,70
2,80 3 7,80 12,80 17,80
2,90 2 7,90 12,90 17,90
3,00 3 8,00 13,00 18,00
3,10 5 8,10 13,10 18,10
3,20 7 8,20 13,20 18,20
3,30 10 8,30 13,30 18,30
3,40 21 8,40 13,40 18,40
3,50 26 8,50 13,50 18,50
3,60 26 8,60 13,60 18,60
3,70 34 8,70 13,70 18,70
3,80 54 8,80 13,80 18,80
3,90 63 8,90 13,90 18,90
4,00 110 9,00 14,00 19,00
4,10 9,10 14,10 19,10
4,20 9,20 14,20 19,20
4,30 9,30 14,30 19,30
4,40 9,40 14,40 19,40
4,50 9,50 14,50 19,50
4,60 9,60 14,60 19,60
4,70 9,70 14,70 19,70
4,80 9,80 14,80 19,80
4,90 9,90 14,90 19,90
5,00 10,00 15,00 20,00

303291,49

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS08/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573940,03

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

T
ie

fe
 [

m
]

468,18 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 6 10,10 15,10
0,20 2 5,20 6 10,20 15,20
0,30 4 5,30 6 10,30 15,30
0,40 6 5,40 6 10,40 15,40
0,50 4 5,50 6 10,50 15,50
0,60 3 5,60 7 10,60 15,60
0,70 2 5,70 11 10,70 15,70
0,80 2 5,80 15 10,80 15,80
0,90 3 5,90 15 10,90 15,90
1,00 3 6,00 23 11,00 16,00
1,10 3 6,10 25 11,10 16,10
1,20 3 6,20 18 11,20 16,20
1,30 5 6,30 53 11,30 16,30
1,40 6 6,40 102 11,40 16,40
1,50 3 6,50 107 11,50 16,50
1,60 3 6,60 11,60 16,60
1,70 3 6,70 11,70 16,70
1,80 3 6,80 11,80 16,80
1,90 1 6,90 11,90 16,90
2,00 2 7,00 12,00 17,00
2,10 1 7,10 12,10 17,10
2,20 1 7,20 12,20 17,20
2,30 1 7,30 12,30 17,30
2,40 2 7,40 12,40 17,40
2,50 1 7,50 12,50 17,50
2,60 2 7,60 12,60 17,60
2,70 2 7,70 12,70 17,70
2,80 2 7,80 12,80 17,80
2,90 1 7,90 12,90 17,90
3,00 2 8,00 13,00 18,00
3,10 1 8,10 13,10 18,10
3,20 2 8,20 13,20 18,20
3,30 1 8,30 13,30 18,30
3,40 1 8,40 13,40 18,40
3,50 2 8,50 13,50 18,50
3,60 2 8,60 13,60 18,60
3,70 1 8,70 13,70 18,70
3,80 1 8,80 13,80 18,80
3,90 1 8,90 13,90 18,90
4,00 2 9,00 14,00 19,00
4,10 1 9,10 14,10 19,10
4,20 1 9,20 14,20 19,20
4,30 3 9,30 14,30 19,30
4,40 4 9,40 14,40 19,40
4,50 3 9,50 14,50 19,50
4,60 4 9,60 14,60 19,60
4,70 4 9,70 14,70 19,70
4,80 3 9,80 14,80 19,80
4,90 4 9,90 14,90 19,90
5,00 4 10,00 15,00 20,00

303261,66

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS09/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

30.04.2025

5573924,99
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472,42 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 26 10,10 74 15,10
0,20 3 5,20 32 10,20 79 15,20
0,30 3 5,30 28 10,30 15,30
0,40 4 5,40 37 10,40 15,40
0,50 2 5,50 53 10,50 15,50
0,60 1 5,60 32 10,60 15,60
0,70 1 5,70 23 10,70 15,70
0,80 1 5,80 13 10,80 15,80
0,90 1 5,90 12 10,90 15,90
1,00 1 6,00 12 11,00 16,00
1,10 1 6,10 13 11,10 16,10
1,20 1 6,20 14 11,20 16,20
1,30 1 6,30 13 11,30 16,30
1,40 1 6,40 13 11,40 16,40
1,50 3 6,50 12 11,50 16,50
1,60 6 6,60 15 11,60 16,60
1,70 6 6,70 16 11,70 16,70
1,80 5 6,80 18 11,80 16,80
1,90 4 6,90 16 11,90 16,90
2,00 4 7,00 19 12,00 17,00
2,10 3 7,10 15 12,10 17,10
2,20 3 7,20 17 12,20 17,20
2,30 3 7,30 17 12,30 17,30
2,40 7 7,40 17 12,40 17,40
2,50 5 7,50 19 12,50 17,50
2,60 5 7,60 20 12,60 17,60
2,70 4 7,70 20 12,70 17,70
2,80 4 7,80 21 12,80 17,80
2,90 4 7,90 19 12,90 17,90
3,00 4 8,00 23 13,00 18,00
3,10 2 8,10 28 13,10 18,10
3,20 3 8,20 28 13,20 18,20
3,30 5 8,30 31 13,30 18,30
3,40 6 8,40 33 13,40 18,40
3,50 6 8,50 31 13,50 18,50
3,60 4 8,60 30 13,60 18,60
3,70 5 8,70 32 13,70 18,70
3,80 5 8,80 32 13,80 18,80
3,90 4 8,90 34 13,90 18,90
4,00 4 9,00 26 14,00 19,00
4,10 5 9,10 24 14,10 19,10
4,20 4 9,20 28 14,20 19,20
4,30 5 9,30 30 14,30 19,30
4,40 9 9,40 34 14,40 19,40
4,50 11 9,50 39 14,50 19,50
4,60 14 9,60 37 14,60 19,60
4,70 11 9,70 31 14,70 19,70
4,80 13 9,80 37 14,80 19,80
4,90 17 9,90 44 14,90 19,90
5,00 22 10,00 55 15,00 20,00

303276,48

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS10/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573917,1
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468,56 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 6 10,10 15,10
0,20 2 5,20 7 10,20 15,20
0,30 2 5,30 9 10,30 15,30
0,40 2 5,40 21 10,40 15,40
0,50 1 5,50 21 10,50 15,50
0,60 1 5,60 22 10,60 15,60
0,70 1 5,70 55 10,70 15,70
0,80 1 5,80 54 10,80 15,80
0,90 1 5,90 98 10,90 15,90
1,00 2 6,00 11,00 16,00
1,10 1 6,10 11,10 16,10
1,20 1 6,20 11,20 16,20
1,30 1 6,30 11,30 16,30
1,40 1 6,40 11,40 16,40
1,50 1 6,50 11,50 16,50
1,60 2 6,60 11,60 16,60
1,70 1 6,70 11,70 16,70
1,80 1 6,80 11,80 16,80
1,90 1 6,90 11,90 16,90
2,00 1 7,00 12,00 17,00
2,10 1 7,10 12,10 17,10
2,20 2 7,20 12,20 17,20
2,30 4 7,30 12,30 17,30
2,40 2 7,40 12,40 17,40
2,50 1 7,50 12,50 17,50
2,60 1 7,60 12,60 17,60
2,70 2 7,70 12,70 17,70
2,80 1 7,80 12,80 17,80
2,90 1 7,90 12,90 17,90
3,00 1 8,00 13,00 18,00
3,10 1 8,10 13,10 18,10
3,20 1 8,20 13,20 18,20
3,30 1 8,30 13,30 18,30
3,40 3 8,40 13,40 18,40
3,50 3 8,50 13,50 18,50
3,60 2 8,60 13,60 18,60
3,70 3 8,70 13,70 18,70
3,80 4 8,80 13,80 18,80
3,90 8 8,90 13,90 18,90
4,00 8 9,00 14,00 19,00
4,10 6 9,10 14,10 19,10
4,20 8 9,20 14,20 19,20
4,30 7 9,30 14,30 19,30
4,40 6 9,40 14,40 19,40
4,50 7 9,50 14,50 19,50
4,60 7 9,60 14,60 19,60
4,70 6 9,70 14,70 19,70
4,80 5 9,80 14,80 19,80
4,90 3 9,90 14,90 19,90
5,00 3 10,00 15,00 20,00

303274,69

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS11/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

28.04.2025

5573950,4
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470,86 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



Projekt: GZ.: 25-G-0083 Bohrunternehmen: Aufschluss:

Maßstab:

ausgeführt am:

Koordinatensystem:
ETRS89 / UTM Zone 33N , EPSG 25833
x =
y =

Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10 Tiefe n10
0,00
0,10 1 5,10 10,10 15,10
0,20 1 5,20 10,20 15,20
0,30 2 5,30 10,30 15,30
0,40 2 5,40 10,40 15,40
0,50 2 5,50 10,50 15,50
0,60 1 5,60 10,60 15,60
0,70 1 5,70 10,70 15,70
0,80 1 5,80 10,80 15,80
0,90 1 5,90 10,90 15,90
1,00 1 6,00 11,00 16,00
1,10 2 6,10 11,10 16,10
1,20 3 6,20 11,20 16,20
1,30 3 6,30 11,30 16,30
1,40 2 6,40 11,40 16,40
1,50 3 6,50 11,50 16,50
1,60 5 6,60 11,60 16,60
1,70 4 6,70 11,70 16,70
1,80 4 6,80 11,80 16,80
1,90 4 6,90 11,90 16,90
2,00 7 7,00 12,00 17,00
2,10 10 7,10 12,10 17,10
2,20 4 7,20 12,20 17,20
2,30 4 7,30 12,30 17,30
2,40 6 7,40 12,40 17,40
2,50 7 7,50 12,50 17,50
2,60 6 7,60 12,60 17,60
2,70 5 7,70 12,70 17,70
2,80 5 7,80 12,80 17,80
2,90 6 7,90 12,90 17,90
3,00 6 8,00 13,00 18,00
3,10 6 8,10 13,10 18,10
3,20 9 8,20 13,20 18,20
3,30 10 8,30 13,30 18,30
3,40 15 8,40 13,40 18,40
3,50 23 8,50 13,50 18,50
3,60 34 8,60 13,60 18,60
3,70 30 8,70 13,70 18,70
3,80 32 8,80 13,80 18,80
3,90 21 8,90 13,90 18,90
4,00 18 9,00 14,00 19,00
4,10 22 9,10 14,10 19,10
4,20 33 9,20 14,20 19,20
4,30 29 9,30 14,30 19,30
4,40 25 9,40 14,40 19,40
4,50 46 9,50 14,50 19,50
4,60 74 9,60 14,60 19,60
4,70 98 9,70 14,70 19,70
4,80 9,80 14,80 19,80
4,90 9,90 14,90 19,90
5,00 10,00 15,00 20,00

303285,96

König Albert
Boutiquehotel,

Bad Elster

ex-act erkunden + vermessen
GmbH RS12/25

1:100   Rammsonde SRS
  Fallhöhe/-masse: 50 cm / 50 kg

29.04.2025

5573928,54
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468,26 m DHHN2016

Schlagzahlen je 10 cm



GZ 25-G-0083 Neubau Boutiquehotel Bad Elster   
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�“�����������Q�H�X� ��������������
�6�W�U�D�‰�H�Q�Q�L�Y�H�D�X� ������������

491,78 max. OK lt. Baufeld Wettbewerb

20,751 32 4

HQ Extrem=470,073
HQ 100=469,313

Grr,sa,si,cl

Si,cl,sa

Grk,si,cl

RKS02/25
468,00 m 
DHHN2016

0,35

1,85

3,05

4,40

A

1,0

20 40 60

3,0

4,0

2,0

5,0

6,0

7,0

6,0

0,15

2,75

3,30

2,30

Mu

Phy

Cok,grr,sa

Sa,fgr,mgr

0,90

1,40

3,90

4,50

Phy

A

204060

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

KB01/25
468,35 m 
DHHN2016

RS01/25
471,54 m 
DHHN2016

RS04/25
467,83 m 
DHHN2016

M 1:200

Plantitel:

Projekt:

Index:Datum:

�0�D�‰�V�W�D�E��

Plan Nr.:

... Mutterboden

���������.�L�H�V�����X�Q�G�������R�G�H�U���6�W�H�L�Q�����E�H�W�R�Q�W�H�����%�|�G�H�Q

���������6�D�Q�G�����E�H�W�R�Q�W�H���%�|�G�H�Q

... Phyllit

0 m 10 m5 m

���������6�F�K�O�X�I�I�����E�H�W�R�Q�W�H���%�|�G�H�Q�����$�X�H�D�E�O�D�J�H�U�X�Q�J�H�Q��

���������$�X�I�I�•�O�O�X�Q�J

...  Phyllit verwittert

... Felszersatz

�8�5�*�(�/�b�1�'�(

�8�5�*�(�/�b�1�'�(

475,00 m

460,00 m

465,00 m

470,00 m

480,00 m

485,00 m

490,00 m

495,00 m

NW

-

9020 KLAGENFURT, Krone Platz 1
FON: 0463/420 380
FAX:  0463/420 380 - 5
E-MAIL: office.ktn@gdp.at

�����������2�%�(�5�$�/�0�����)�L�V�F�K�H�U���9�L�O�O�D���6�W�U�D�‰�H����
FON: 06245/73 28 2
FAX:  06245/73 28 2 - 5
E-MAIL: office.sbg@gdp.at

�����������:�,�(�1�����6�F�K�|�Q�E�U�X�Q�Q�H�U���6�W�U�D�‰�H������������
FON: 01/547 10 76
FAX:  01/547 10 92
E-MAIL: office.wien@gdp.at

8020 GRAZ, Orpheumgasse 15
FON: 0316/38 19 15 
FAX: 0316/38 19 15 - 22
E-MAIL: office@gdp.at

ZIVILTECHNIKER
�)�h�5���%�$�8�:�(�6�(�1GmbHGDP

�.�|�Q�L�J���$�O�E�H�U�W���%�R�X�W�L�T�X�H�K�R�W�H�O����
Bad Elster

NO

1:200

25-G-0083-002

Legende:

�0�D�‰�V�W�D�E��

Plangrundlage:

���“����������� �������������������P���'�+�+�1��������

Viereck Architekten ZT-GmbH

- Schnitt C-C, DWG, 24_024_E319, 15.05.2025

GEOTECHNISCHER 
SCHNITT C-C

GEOTECHNISCHER SCHNITT C-C
M 1:200

18.06.2025 LS

�+���%��� ���������������������������������P�ð�� Allplan 2024






	Beilage 1
	Beilage 2



